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3D PRINTED ARTIFICIAL EAR SPLINT 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας επικεντρώνεται γύρω από την μελέτη, τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή (3D-printer) ενός πρότυπου 
τεχνητού νάρθηκα για το αυτί. Η μελέτη αυτή προκύπτει από την ανάγκη εύρεσης μιας μη επεμβατικής 
μεθόδου, καθώς οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ωτοπλαστική έχουν πετύχει να περιορίσουν 
τον κίνδυνο επιπλοκών, χωρίς ωστόσο να μειώνουν δραστικά το ποσοστό μετεγχειρητικής 
παραμόρφωσης. Μάλιστα, τα αφεστώτα ώτα είναι μια δυσμορφία που παρουσιάζεται σε ένα ποσοστό 
5% του πληθυσμού της γης. Παράγοντες όπως ο ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος και ο εκφοβισμός θέτουν 
τα θεμέλια για την ανάγκη ύπαρξης μιας τέτοιας μεθόδου  Με γνώμονα αυτές τις παραμέτρους 
δημιουργήθηκε, μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης, μια θήκη που εφαρμόζει πάνω στο αυτί 
οποιουδήποτε ανθρώπου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η δημιουργία του νάρθηκα πραγματοποιήθηκε στο 
μοντέλο τρισδιάστατου εκτυπωτή Μ200 της Zortrax, εξοπλισμένου με την κεφαλή V3 Hotend, ενώ το 
υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση ήταν 16 γραμμάρια Z-FLEX. Σημειώνεται ότι η 
δημιουργία της θήκης αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και έχουν κατατεθεί τα δικαιώματα για την 
απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). 

 

ABSTRACT 
The aim of this research study centers on the design and development, using a three-dimensional 
model of an ear-splint. This study results from the need of a non-invasive method, as the current 
techniques used in otoplasty have succeeded in reducing the risk of complications, but without 
drastically reducing the rate of postoperative deformity. Indeed, stick out ears present a deformity that 
occurs in 5% of the population. Factors such as psychosocial impact and intimidation lay the 
foundations for the need for such a method. The result of the research was creation, through 3D 
printing, of a customized case that fits into the ear of any person of all ages. The splint was made on 
Zortrax M200 3D printer model, equipped with the V3 Hotend head, and the material used for printing 
was 16 grams of Z-FLEX. It is noted that the creation of the case is a worldwide original and the patent 
rights have been deposited. 
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